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MARCO DEL TRABAJO 
 

 
El objeto del trabaj o es analizar el impacto por ruidos debidos a la futura 

ampliación de la Planta Depuradora Berazategui (PDB) de AySA. 
 
En este estudio se analiza, en primer término, la situación actual  del proyecto , 

caracterizando el nivel de ruido de base debido a las fuentes existentes previo a la  
ampliación de la PDB.  

 
Luego, se analiza el impacto futuro de acuerdo al proyecto previsto con la 

nueva Estación de Bombeo de Salida (EBS) y la operación del emisario subfluvial . 
Para ello se ha utilizado un modelo matemático de propagación de ruido .  

 
Los resultados presentados en este trabajo reflejan la mejor opinión técnica, 

basada en las reglas del arte, de los profesionales que han intervenido.  
 
 
 

Dr. Pablo A. Tarela  
Director Técnico  
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1 INTRODUCCION  

1.1 OBJETIVO  

 

El objetivo del estudio es predecir el nivel de propagación sobre el entorno externo de los ruidos 

que serán generados por la próxima ampliación de la Planta Depuradora Berazategui (PDB). 

 

1.2 ALCANCE  

 

Este Informe presenta la caracterización de la situación actual y la proyección a futuro como 

consecuencia de la operación que AySA tiene previstas para la PDB con las nuevas 

instalaciones. Se presentan los resultados de la caracterización de ruidos por las fuentes 

actualmente existentes en el predio, realizados mediante medición directa. Luego, a través de 

la aplicación de un modelo matemático de propagación de ondas sonoras, se evalúa el escenario 

futuro y el impacto resultante respecto de la situación de base. Este informe incluye las 

conclusiones finales del estudio y algunas recomendaciones.  

 

1.3 METODOLOGÍA  

 

La metodología del estudio consiste en: 
 

¶ Breve descripción del proyecto. 

¶ Relevamiento del entorno externo del predio, determinación de fuentes sonoras y 

medición del nivel de ruido exterior. 

¶ Identificación de las fuentes internas de ruido en predio de la PDB y monitoreo de ruido 

perimetral. 

¶ Implementación y aplicación de modelo matemático de propagación de ondas sonoras 

para determinar la extensión y grado del impacto de los ruidos generados en la futura 

operación de la PDB.  

 

1.4 NOTAS 

 

A lo largo del informe se menciona en forma abreviada al ruido, indicándose que se trata del 

Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) o Leq, expresado en decibeles bajo curva A: dB(A) 

o dBA. 

 

Todo el texto, figuras y tablas de este informe son de elaboración propia, excepto que se indique 

lo contrario. 
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO  

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO  

 

El predio donde opera la Planta Depuradora Berazategui está ubicado sobre la margen derecha 

del Rio de la Plata, a la altura del partido de Berazategui. 

 

La figura siguiente muestra la posición regional del proyecto en una imagen satelital del área 

metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

 

 

 
 

Figura 2.1 ï Localización de la PDB en el AMBA. 

 

 

El predio donde se emplaza la PDB es accesible mediante la Av. 14, que presenta un puente 

sobre la autopista Buenos Aires ï La Plata.  

 

Este predio mantiene una superficie libre, prevista para la implantación de la ampliación de la 

Planta Depuradora, consistente en una nueva Estación de Bombeo de Salida (EBS) para erogar 

el caudal tratado mediante un submarino subfluvial de triple sección, a construir. 

 

 

Rio de la 

Plata 
Ciudad 

Autonoma 

de Buenos 

Aires AMBA  
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Figura 2.2 ï Entorno inmediato de la PDB (límite del predio de la planta en amarillo) . 

 

 

El entorno inmediato de la PDB presenta dos características bien diferenciadas, donde la 

autopista Buenos Aires ï La Plata oficia como un límite: 

 

¶ Entre la autopista y el Rio de la Plata, en el área donde se emplaza la PDB, se observa 

un área de características semi rurales.  Tanto al norte como al sur, hay predios rurales 

hasta casi 4 km de distancia en ambos sentidos, a partir de los cuales se aprecian 

urbanizaciones. En las cercanías de la PDB opera la zona franca Berazategui, un predio 

con actividad aduanera, almacenamiento de contenedores y tránsito de camiones.  

¶ Del otro lado de la autopista, si bien hay una zona de transición, se desarrolla el casco 

urbano de Berazategui. 

 

De esta forma, el espacio circundante es periurbano1 o con predominio de lo rural, dependiendo 

de la dirección.  

 

2.2 SINTESIS DEL PROYECTO 

 

Las obras que se analizan en el presente estudio corresponden al Emisario Subfluvial y Estación 

de Bombeo de Salida y conforman la 2° etapa del Sistema de Tratamiento por Dilución de 

Efluentes Cloacales Berazategui. 

 

 
1 Se denomina así a la zona de transición entre ciudad y campo, todavía sin urbanizar o parcialmente urbanizado. 

No es campo ni ciudad sino una zona de transición o interfase entre lo rural y lo urbano.  
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Estos proyectos forman parte del Sistema de Saneamiento Cloacal operado por AySA que, 

siguiendo los lineamientos del Plan Director de Saneamiento de AySA, conformarán una nueva 

cuenca de saneamiento, mediante el desdoblamiento del Sistema Troncal actual. 

 

La PDB tratará aproximadamente el 50% del líquido cloacal proveniente de la actual cuenca 

Wilde ï Berazategui, mientras que el otro 50% será tratado en la Planta Depuradora Riachuelo, 

hoy en construcción.  

 

La imagen siguiente presenta un esquema de implantación de la EBS y el Emisario (ver Anexo). 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 ï Implantación en el predio de la PDB de la nueva EBS y cámara de carga para 

salida al emisario. A la izquierda se indica el nuevo proyecto. 
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3 CARACTERIZACION DE RUIDOS  

3.1 ENTORNO EXTERNO AL PROYECTO  

3.1.1 Red de monitoreo externa 

 

Como parte de la caracterización del nivel sonoro en el área de estudio y para contar con 

información para la etapa de modelado, se llevó a cabo un monitoreo de ruidos especifico. 

 

En primer lugar, se realizó un relevamiento en el entorno del proyecto, cubriendo las zonas 

urbanizadas, sus límites y la transición hasta el entorno de la PDB. 

 

Luego, se definió una red de monitoreo de ruidos cubriendo las distintas zonas. La red consta 

de 6 puntos, distribuidos según se muestra en la imagen siguiente y con las características de la 

tabla de más abajo. Las figuras siguientes ilustran los puntos de monitoreo. 

 

 
 

Figura 3.1 ï Red de monitoreo de ruidos en el exterior de la PDB. 

 

Tabla 3.1 ï Ubicación y descripción de los puntos de monitoreo externos. 

 

 

Punto Latitud Longitud Localizacion Descripcion

1  34°44'54.74"S 58°11'3.05"W Av. 14 zona rural

2  34°45'20.95"S 58°11'9.88"W Colectora autopista, lado rio zona transicion

3  34°45'33.71"S 58°11'23.88"WZona urbana, lado sur zona urbana

4  34°45'23.26"S 58°11'59.31"WZona urbana, plaza zona urbana

5  34°45'2.78"S  58°11'45.30"WColectora autopista, lado ciudad zona transicion

6  34°44'31.40"S 58°12'25.04"WColectora autopista, lado ciudad zona transicion
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Figura 3.2 ï Punto 1. 

 

 

 
 

Figura 3.3 ï Punto 2. 
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Figura 3.4 ï Punto 3. 

 

 

 
 

Figura 3.5 ï Punto 4. 
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Figura 3.6 ï Punto 5. 

 

 

 
 

Figura 3.7 ï Punto 6. 
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3.1.2 Alcance temporal 

 

A los efectos de tener un panorama más amplio, se tomaron mediciones en los siguientes días: 

 

¶ Dia laboral  

¶ Dia domingo 

 

Mas abajo se presentan los resultados obtenidos. 

 

3.1.3 Resultados 

 

Se obtuvieron los resultados de NSCE que se presentan en la próxima tabla. En los Anexos se 

muestran los registros correspondientes. 

 

 

Tabla 3.2 ï Resultados de ruido en el exterior del predio. 

 

Punto  
Leq (dBA)  

Dia laboral Domingo 

1 48.4 42.5 

2 54.6 52.6 

3 58.9 48.8 

4 53.4 53.4 

5 64.3 61.1 

6 60.3 57.3 

 

 

Se observa claramente que la principal fuente de ruido en la zona es la autopista, resultando en 

niveles de alrededor de 60 dBA en las estaciones próximas.  

 

Además, el transito produce que las estaciones urbanas presenten niveles medios superiores a 

los de la zona de transición o rural. En la zona urbana se midieron niveles de 50 a 60 dBA, 

aproximadamente, mientras que en el are rural estos valores caen a menos de 50 dBA. 

 

Lo anterior es válido, en general, para ambos días de monitoreo. 

 

Sin embargo, un día domingo resulta con menores valores medios de ruido en la mayoría de las 

estaciones. 

 

En día laboral se obtuvieron NSCE en cada estación en el rango entre 48 dBA y 64 dBA, siendo 

que el promedio de todas las estaciones fue de casi 57 dBA. 

 

En las mediciones del día domingo, el rango fue de entre 43 dBA y 61 dBA, y el nivel promedio 

de toda la red de monitoreo descendió a algo menos de 53 dBA. 

 

Las figuras siguientes presentan todos los resultados por estación: 
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Figura 3.8 ï Resultados de NSCE en las estaciones de monitoreo ï día laboral. 

 

 
 

Figura 3.9 ï Resultados de NSCE en las estaciones de monitoreo ï día domingo. 
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3.1.4 Fuentes de ruido externas 

 

En la zona urbanizada, las fuentes principales de ruido detectadas fueron: 

 

¶ Tránsito de autos, motos y colectivos, 

¶ Perros, pájaros, 

¶ Ruidos domésticos, 

¶ Ruidos de niños jugando en las plazas, 

 

En el perímetro entre la zona urbanizada y la rural se observa que las siguientes fuentes están 

presentes: 

 

¶ Tránsito vehicular en la autopista, 

¶ Gallos, aves y perros, 

¶ Efecto del viento. 

 

En ambas zonas, aunque de forma esporádica, se debe sumar el efecto de las avionetas que 

vuelan desde y hacia el aeródromo ubicado entre la autopista y la zona urbanizada. 

 

 

3.2 PREDIO DEL  PROYECTO 

3.2.1 Red de monitoreo interna 

 

Se realizó una campaña de medición de ruidos en el límite del predio, para determinar su 

relación con los ruidos generados por las fuentes internas y aquellos transmitidos desde el 

exterior. 

 

Se definió una red de monitoreo de ruidos cubriendo todo el perímetro del predio. La red consta 

de 20 puntos, distribuidos según se indica en la imagen siguiente:  
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Figura 3.10 ï Red de monitoreo de ruidos en el perímetro de la PDB. 

 

 

Las figuras siguientes ilustran los puntos de monitoreo. 
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Figura 3.11 ï Punto 1. 

 

 

 
 

Figura 3.12 ï Punto 2. 
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Figura 3.13 ï Punto 3. 

 

 

 
 

Figura 3.14 ï Punto 4. 
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Figura 3.15 ï Punto 5. 

 

 

 
 

Figura 3.16 ï Punto 6. 
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Figura 3.17 ï Punto 7. 

 

 

 
 

Figura 3.18 ï Punto 8. 
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Figura 3.19 ï Punto 9. 

 

 

 
 

Figura 3.20 ï Punto 10. 


























































